Регулятор температуры РТ-ДО (ДЗ) прямого действия
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Технические характеристики регулятора РТ-ДО, РТ-ДЗ
	Диаметры условного прохода DN, мм
	15
	25
	40
	50
	80

	Диапазоны настройки регулируемой температуры, °C
	0-40; 20-60; 40-80; 60-100; 80-120; 100-140; 120-160; 140-180

	Условная пропускная способность, КN, м³/ч
	2,5
	6,3
	12,5
	25
	60

	Зона пропорциональности, °C,
	10
	12,5

	Зона нечувствительности, °C,
	1

	Постоянная времени, с
	100

	Допустимая протечка в % от КN
	0,1

	Температура регулирующей среды, °C
	от –15 до + 225

	Длина дистанционной связи, м
	1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0

	Условное давление PN, МПа
	1
	0,63

	Давление регулируемой среды, МПа
	1,6

	Максимальный перепад давления на регулирующем клапане PN, МПа
	0,6
	0,4

	Масса регуляторов, кг
	7
	9,5
	14,5
	22
	40

	Погрешность установки по шкале настройки, °С
	±3
















Универсальный регулятор УРРД расхода и давления
Устройство регуляторов:
1 – корпус, 2 – седло, 3 – затвор, 4 – шток, 5 – сальниковый узел, 6 – привод гидравлический мембранный, 
7 – настроечная пружина, 8 – винт или гайки настройки давления
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УРРД односедельный Ду15-32                                         УРРД односедельный Ду40-80






Габаритные размеры, исполнение, масса, диаметры условных проходов, условная пропускная способность Kvу
	Исполнения
	односедельное
	двухседельное

	Диаметр условного прохода Ду, мм
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	100
	150

	Условная пропускная способность Кvу, м3/ч
	4
	6,3
	8
	16
	20
	32
	50
	80
	100
	130
	170
	250
	100
	250

	Тип соединения
	Фланцевое по ГОСТ 15812

	Условное давление Ру, МПа
	1,6; 2,5

	Регулируемая среда
	Вода, 50% водный раствор этиленгликоля; (жидкие нефтепродукты, топлива и масла – под заказ)

	Температура регулируемой среды, °С
	До 150

	Высота, мм
	360
	380
	410
	430
	600
	620
	650
	680
	710
	740
	770
	800
	735
	835

	Строительная длина, мм
	130
	150
	160
	180
	200
	230
	290
	310
	350
	400
	480
	600
	350
	480

	Масса (без монтажных частей), кг
	9
	10
	12
	13
	16
	19
	28
	28
	45
	70
	115
	140
	108
	130
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